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Oberste Transport Verwaltung Inspektion [2010]723 Nummer

Offizielle Mitteilung der technischen Prifungskommi ssion “ flr das
dynamische Uberwachungssystem (LS) des Radsatzes au  f den Strecken der

Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnen”

An alle Eisenbahn-Behdrden:

Am 14.10. 2010 haben die betreffenden Experten, die von der Transport Behérde des
Eisenbahn Ministeriums und dem Prifzentrum zusammengefihrt wurden, das dynamische
Uberwachungssystem des Radsatzes auf den Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnen(LS) gepriift.

Das System (auf Basis der eingefiihrten deutschen Technologie ,LASCA®"eingefigt durch Ubersetzer)
wurde vom Optoelektronik Institut der Sudwest Jiaotong Universitdt Chengdu als fihrende
technologische Universitat, dem Institut SCLEAD Chengdu — Beijing als fihrende technologische
Uberwachungs-GmbH im Auftrag des Ministeriums fiir Eisenbahn, in Chengdu technisch gepriift.

Nach unserer tiefgehenden Beratung sind wir mit den Kommentaren des Prifteams
einverstanden.

Wir verdffentlichen die Prifkommentare und erwarten die Befolgung der Kommentare.

Das System (LS) besteht aus geklemmten optischen Sensoreinheiten, Klemmkasteneinheit,
Systemsteuerung, Datenerfassung, Datenverarbeitung, Tag-Reader, Sendeeinheit, Fernwartung
Zentrum und anderen Komponenten. Es lasst sich l6sbar befestigt auf der Hauptlinie der
fahrenden Zige installieren. Mit Hilfe der LASER-PSD Wegmessung kann es automatisch, tber
einen kompletten Radumfang, die Flachstelle auf der Laufflache, die Unrundheit, die
Lastverschiebung, die vertikalen und lateralen Rad-Schiene-Krafte der fahrenden Zige fern
uberwachen und diagnostizieren. Damit kann das System (LS) die Sicherheit der fahrenden Zlge
uberwachen und bei Gefahren rechtzeitig warnen. Die maximale Prufgeschwindigkeit kann bis zu
400km/h betragen. Das System lasst sich zur Uberwachung in allen Arten von Oberbauten
einbauen und fur Hochgeschwindigkeits-, Personen- und Guterziigen anwenden. Es erflllt auch
die Anforderungen der Langzeitstabilitat bei fahrenden Zigen und die Umweltbedingungen.

Wir fordern alle Beteiligten auf, dass Optoelektronik Institut der Sudwest Jiaotong
Universitdt Chengdu als fuhrende technologische Universitat, dem Institut SCLEAD Chengdu —
Beijing als filhrende technologische Uberwachungs-GmbH im flachenmé&Rigem Ausbau zu helfen
und
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den Kommentaren der Experten vollstandig zu folgen, die Produktqualitat weiter zu optimieren,
die technische Unterstiitzung und den Service zur Verfliigung stellen.

Oberste Transport Verwaltung Inspektion des Eisenbahn Ministerium

25.10. 2010
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Die technischen Prifungskommentare fir das ,dynamis che Priufsystem des

Radsatzes auf den Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnen (LS)”

Am 14.10. 2010 haben die betreffenden Experten, die von der Transport Behdrde des
Eisenbahn Ministeriums und dem Prifzentrum zusammengefihrt wurden, das dynamische
Uberwachungssystem des Radsatzes auf den Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnen (LS) gepriift.

Das System wurde vom Optoelektronik Institut der Stidwest Jiaotong Universitat Chengdu
als fuhrende technologische Universitat, dem Institut SCLEAD Chengdu — Beijing als fihrende
technologische Uberwachungs-GmbH im Auftrag des Ministeriums fiir Eisenbahn, in Chengdu
technisch gepruft. Das Prufteam hat sich die Entwicklungsberichte, die technischen Berichte, die
Laborbefunde angehotrt und hat dann auch einen Feldtest durchgefiihrt. Nach unseren
Beratungen bringen wir die folgenden Prifkommentare zustande:

1. Das System fuhrt die fremd ausgereifte deutsche Technologie ein, es setzt sich aus
geklemmten optischen Sensoreinheiten, Klemmkasteneinheit, Systemsteuerung,
Datenerfassung, Datenverarbeitung, Tag-Reader, Sendeeinheit, Fernwartung
Zentrum und anderen Komponenten zusammen.

2. Das System ist ein dynamisches Fehlererkennungssystem des Radsatzes von
Hochgeschwindigkeits-, Personen- und Glterzigen. Es kann automatisch online
die Flachstelle auf Laufflachen, die Unrundheit, die Lastverschiebung, die vertikalen
und lateralen Rad-Schiene-Krafte der fahrenden Ziige messen und bewerten. Die
maximale Prufgeschwindigkeit kann bis zu 400km / h betragen.

3. Das System auf der Basis Laser - PSD (optische Uberwachungs Technologie) setzt
Multi-Kanal-, Multi-Sensor-Parallel-Verarbeitungstechnologie ein. Durch die
Messung der Biegelinie wird die Rad-Schiene-Beziehung berechnet und das
System entdeckt den Defekt am Radsatz. Aul3erdem wird in dem System der
kombinierte Anzeigemodus als Kombination von Dateibericht und Grafik verwendet.
Das System ist durch den hohen Grad an Automatisierung, anschauliche
Fehleranzeige, die bequeme Bewertung und Suche der Fehler gekennzeichnet.
Dartber hinaus verfugt das System auch Uber die Besonderheiten einer hohen
Prifungsgenauigkeit, Echtzeit Datenubertragung, einfacher Installation und
Wartung.
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4.

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat vollstindige technische
Informationen zur Verfiugung gestellt. Die Ergebnisse des Feldtests entsprechen
den komplexen Anforderungen. Wir sind damit einverstanden, dass sie unsere
technische Prifung bestehen. Wir empfehlen die Verb  reitung des Systems
und auch dessen Ausbau in alle Anwendungsbereiche.

Prufteam Leiter: Luo Gang
Prifteam Vizeleiter: Qiu Jianping
14.10. 2010
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Die Prifungskommission bestand aus 16 hochqualifizierten Mitarbeitern. - 5 -
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Betreff: Fahrzeug, Hochgeschwindigkeit, Radsatz, Pr  Ufung, Mitteilung

Cc: Optoelektronik Institut der Stidwest Jiaotong Universitat, dem Institut SCLEAD Chengdu —
Beijing, die Fahrzeugabteilungen in allen Eisenbahn Behdorden, Planungsabteilung des
Ministeriums, Prifzentrum.

Transport Behorde des Eisenbahn Ministeriums am 25. 10. 2010 veroffentlicht




